
Kein herkömmlicher Filter 
sondern ein Abscheider

Niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO): Weniger Filterwechsel reduzieren Kosten und  
Ausfallzeiten. Die effiziente Öl-Luft-Trennung ermöglicht zudem die Rückgewinnung von Öl und 
Kühlschmierstoffen, wodurch Einkaufskosten gesenkt werden. 

Nachhaltigkeit: Eine längere Filterlebensdauer bedeutet weniger Abfall. Die  
Rückgewinnung von Flüssigkeiten reduziert den Ölverlust und senkt Kosten sowie  
Umweltbelastung. 
 
Gesundheit & Vorschriften: 99,9 % reine Luft für eine sicherere Arbeitsumgebung, 
gesündere Mitarbeiter und verbesserte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die Emulsions-Öl-Nebel in Filtern  
auffangen, separiert die patentierte Tellerseparation von 3nine den Öl-Emulsions-Nebel 
direkt an der Quelle. Das Ergebnis: sauberere Luft und eine längere Filterlebensdauer, 
was zu weniger Filterwechseln führt – und damit zu niedrigeren Betriebskosten,  
höherer Betriebszeit und einer nachhaltigeren Arbeitsumgebung.

Was können Sie von unseren Abscheidern erwarten?

Öl-Nebel 

Emulsions-
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Effiziente Abscheidung direkt an der Entstehungsquelle: Im Gegensatz zu herkömmlichen  
Ölnebelabscheidern, die auf passive Filtersysteme setzen, arbeitet unsere innovative Teller- 
separation mit aktiver Abscheidetechnologie: Der Emulsions-Öl-Nebel wird direkt an der  
Entstehungsquelle erfasst, abgeschieden und dem Kühlschmierstoffkreislauf wieder zugeführt.

Effiziente Öl-Rückgewinnung: Unser System extrahiert den Öl-Emulsions-Nebel und sorgt mit 
dem integrierten CIP-System (Selbstreinigung) für eine effiziente Flüssigkeitsrückgewinnung, wo-
durch die Leistung erhalten bleibt und Abfall minimiert wird.

Saubere Luft, niedrigere Kosten: Dank minimalem Filtereinsatz und maximaler Flüssigkeitsrück-
gewinnung reduziert unsere Technologie den Wartungsaufwand, senkt den Energieverbrauch und 
minimiert die Gesamtbetriebskosten (TCO).

So funktioniert es

Schleifen Fräsen Gusseisen- 
bearbeitung 

Hochpräzise 
CNC-Bear- 
beitung

Geeignet für jede Anwendung

Schwedische Ingenieurskunst & Nachhaltigkeit
Entwickelt und konstruiert in Schweden: Präzision und Nachhaltigkeit als Grundprinzip. 
Umweltfreundliche Innovation: Reduzierte CO₂-Emissionen und minimierte Abfallentsorgung 
im Einklang mit globalen ESG-Zielen.
Bewährte Leistung: 25 Jahre Innovation – weltweit bewährt zur Verbesserung der Luftqualität, 
Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten.

   Merkmal    VERA    FREJA

   Luftstrom    500 m3/h    1000 m3/h

   Stromversorgung    3-Phasen 200V-480V    3-Phasen 200V-480V

   L x B x H    582 x 641 x 1015 mm    582 x 641 x 1208 mm

   Gewicht    104 kg    119 kg

3nine AB
Cylindervägen 12, 131 52 Nacka Strand, Schweden

order@3nine.com
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* Weitere technische Daten über den QR-Code verfügbar
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